Sehfdhigkeitsnachweis
Anforderungen der Normen EN 1SO 9712, ONORM M 3042, EN 4179, NAS 410 und EN 13018

Herr / Frau , geboren am

unterzog sich folgenden Sehfunktionstests:

[ Priifung der Nahsehfihigkeit gemiR EN ISO 9712 (jahrlich, mind. 1 Auge)
(] Jager-Nr. 1 — Buchstaben oder der Schrift Times New Roman 4,5 im Abstand von mind. 30cm
L] Snellen 20/20
[ Mittels:

L] Priifung der Nahsehfihigkeit gem3R EN 4179 & NAS 410 (jihrlich)
(] Tumbling E gem3R ISO 18490
(] Snellen 20/25 im Abstand von 40,64 + 2,54 cm mit mind. einem Auge

L] Jager-Nr. 1 — Buchstaben im Abstand von mind. 30,48 cm mit mind. einem Auge

[ Priifung des Farbsehvermégens (alle 5 Jahre, zulissig fiir alle ZfP Verfahren)
[ Ishihara-Test
L] Mittels:

L] Priifung der Graustufenerkennung (alle 5 Jahre, zulissig fiir RT)
L] Test nach Dr. Kélbl (= 20 von 25)
O Mittels:

[ Priifung der Fernsehfahigkeit gemaR EN 13018 fiir Ubersichtpriifungen (jahrlich)
[J Standard-Optotyp gemaR EN ISO 8596, Sehschirfegrad 0,63 auf min. einem Auge

(] Der Nachweis zufriedenstellender Sehfihigkeit wurde [1 ohne / [I mit Sehhilfe erbracht.

[] Der Nachweis zufriedenstellender Sehfihigkeit wurde nicht erbracht.

Begriindung :

Datum der Untersuchung Unterschrift und Stempel
(Augenarzt / Augenarztin, Augenoptiker/in oder einer sonstigen anerkannten Person)

Y bestehende Farbsehschwachen sind vom Betrieb bei Durchfiihrung von zerstérungsfreien
Prifungen zu bericksichtigen.



